B-Body 955 Tough Liner ¢erny 600ml

» Autoopravarenstvi

Kéd produktu 0160
EAN 5203473955005

Mechanicky odolny polyuretanovy nastfik
- tuzidlo hardener 955 200m| !

vysoka mechanicka a chemicka odolnost

aplikace bez vypalovaciho boxu

jedinec¢na a robustni struktura povrchu. Zaregistrujte se a
ziskejte slevu ve vysi 6% na VasSe nakupy v nasem e-
shopu! Sleva Vam bude odecltena v seznamu polozek
objednavky pred jejim odeslanim!

COATING -

BLAEK

Dostupnost na hlavnim skladé - prodejna Pribram: 4,00 ks
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Popis

Body 955 Tough Liner je moderni ochranna 2K
polyuretanova hmota, kterd se pouziva jako vrchni
nastfik na povrchy s vysokymi mechanickymi
pozadavky. Vytvrzend hmota poskytuje odolnost proti
narazu, poskrabani, hluku, povétrnostnim vliviim a UV
zareni. Je odolnd Sirokému spektru chemikalii, jako jsou
oleje, zivocisny odpad, slana voda a dalsi. Lze ji
aplikovat na vsechny druhy kovt, OEM, plast, dfevo,
staré 2K natéry, sklolaminat bez zakladniho natéru.
Pouze v pripadé pozadavku maximalini prilnavosti a
antikorozni ochrany na holém kovu doporucujeme pouzit
zakl. barvu 989 Epoxy primer nebo 961 Etch primer.
Vytvari charakteristickou strukturu (krupici), kterou Ize
regulovat pistoli od nejhrubsi po jemnou. Dodava se bud'
v provedeni Cerné nebo ténovatelné v baleni 600ml s
200ml tuzidlem a v pripadé potreby protiskluzové
ochrany (EN 13036-4) do smési pridejte 120g
dopliikového cinidla s pouZzitim nejhrubsi struktury,
kterd vytvari protiskluzovy efekt. Ténovatelnou verzi
probarvite do 10% 2K akrylatem nebo 1K bazi.

Vytvari luxusni vzhled pick-upt, obytnych automobild,
karavan, Ctyrkolek. VyuZiti je Siroké. Podrobné
informace k aplikaci v technickém listu.

Odstin: Cernd, ténovatelna

Baleni: 600mI+200ml tuzidlo



