DB akryl.tmel Expres 310ml bila

» Tmely, stérkové hmoty a lepidla

Kéd produktu 022-75
EAN 8595100149602

)Hll

_ Rychleschnouci.
V) Snadno brousitelny.
g}‘ Pretiratelny po 20 minutach od aplikace.
] i
! Vhodny pro interiérové prace, tmeleni prasklin zdiva a
veskeré spary napf. rdmy oken, dvefi, okenni parapety,
sadrokartonové konstrukce.
Lokalni opravy vnitfnich omitek poréznich tvarnic,
poskozenych desek sadrokarton(.
VypInéni a vyrovnani trhlin, otvord, spar v betonu, zdivu,
omitek a sadry..

Zaregistrujte se a ziskejte slevu ve vysi 6% na Vase
nakupy v nasem e-shopu! Sleva Vam bude odecltena v
seznamu polozek objednavky pred jejim odeslanim!

Dostupnost na prodejné v Pribrami:: 27,00 ks
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DB akryl.tmel Expres 310ml bila

» Tmely, stérkové hmoty a lepidla

Popis

Vyrobek Jednoslozkovy plnici, nesrazlivy, velmi lehky
tmel na bazi disperze s dobrou

prilnavosti k poréznim materidllm, po vyzrani odolny
mrazu, na kovy

neplsobi korozivné. Vytvrzuje odparenim vody.
Pretiratelny jiz od 20 minut po

aplikaci.

Vlastnosti [] Bez obsahu rozpoustédel

[ Pfetiratelny jiz po 20 minutach

0 Velmi lehky, okamzité pouzitelny, rychleschnouci
[] Po vytvrzeni lehce a snadno brousitelny

[ Vysoka pfilnavost na sadrokarton, omitky, dfevo,
beton, cihelné zdivo,

apod.

[0 Velmi lehce se nanasi, brousitelny, pretiratelny
akryladtovymi a latexovymi

natéry

Pouziti - Pro interiérové prace - stérkovani spar v
sadrokartonovych konstrukcich

- LokalIni opravy trhlin, otvord a spar v betonu, zdivu,
omitkach a sadrokartonu

- Opravy trhlin a prasklin v omitce, zdivu, sadrokarténu,
dfevu a betonu

- Tmeleni spar, opravy hran a poskozenych rohl s
pozadavkem na

brousitelnost



