DB Sanitarni silikon stribrite seda 310ml RL

» Tmely, stérkové hmoty a lepidla

Kéd produktu
EAN

2020004904

8595100100283

Pro sparovani obklad(, veskeré sanitarni keramiky

Den . [+ . Ve [+ 7’ v 7
mBraven (umyvadel, bidet, pisoard, WC mis), sprch, kuchyrskych

linek, smaltovanych koupelnovych van apod. Vysoka

Sg_nitérni pfilnavost na sklo, smalt, dlazdice a glazurovanou
silikon keramiku. Vyborna odolnost v sanitarnim prostredi. Pro

jejim odeslanim!

sparovani akrylatovych vanicek je nutné pouzivat
Sanitarni neutrdlni silikon.. Zaregistrujte se a ziskejte
slevu ve vysi 6% na VaSe ndkupy v nasem e-shopu! Sleva
Vam bude odectena v seznamu polozek objednavky pred

Dostupnost na prodejné v Pribrami::

na objednavku

Popis

Charakteristika nizkomodulovy, nepfetiratelny trvale
pruzny, odolny vihku, vodé, ¢isticim prostfedkdm a UV
zareni vysoka odolnost v sanitarnim prostredi velmi
vysoka pfilnavost na nesavé materialy a jejich vzajemné
kombinace PouZiti tésnéni sanitarnich a kuchynskych
zarizeni véetné odpadd, drezd, litinovych koupelnovych
van, nadrzi, sanitarni keramiky, obkladd apod. tmeleni
spar v pradelnach susarnach, laboratofich apod.
Omezeni Mimo jiné neni vhodné pro pouziti na PE, PP,
teflon, beton, mramor, hlinik, médény a pozinkovany
plech, olovo, ocel s galvanickym povrchem, PMMA, ABS,
polykarbonat a zivi¢né podklady. Neni vhodny pro
akvaria.
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