HET Brillant Q (15kg)

» Interiérové barvy

Kéd produktu 004-135

/ Interiérova dekoracni disperzni barva vytvarejici
strukturni povrch, plnéna piskem.
Oblibeny strukturni efekt.
Snadné nandseni strukturnim véleckem nebo dalsimi
kreativnimi metodami..
bélost 83%
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Zaregistrujte se a ziskejte slevu ve vysi 6% na Vase
nakupy v nasem e-shopu!

Sleva Vam bude odectena v seznamu poloZek objednavky
pred jejim odeslanim!

Dostupnost na prodejné v Pribrami:: na objedndvku

Popis

Pouziti: bild interiérova malifskd barva pInénd piskem
uréend ke strukturnim natérlm stén, vapennych,
vapenocementovych, sddrovapennych a sadrovych
omitek, sddrokartonovych, sadrovldknitych a
drevovlaknitych desek, betonovych panel a monolitl
apod. Rovnéz k aplikaci na podklady s kombinaci napft.
mineralnich omitek a sddrokartonu. Barvu Ize pouzit
také na vhodné upravené nesavé podklady (napf.
umakart, sololit). Natér vytvafi hruby strukturni povrch,
kterého je dosazeno pouzitymi plnivy a typem
malirského valecku. Vyrobek splfiuje pozadavky pro
natéry povrch(, které mohou prichazet do neprfimého
styku s potravinami. Natér vytvari matny,
paropropustny povrch, ktery je odolny v(¢i standardni
vlhkosti v mistnostech. Natfeny povrch nesmi byt ve
stalém kontaktu s vodou a nesmi byt vystaven
kondenzujici vihkosti. Zaschly natér kratkodobé odola
teploté okolo 70 °C. Barva je vhodna pro vymalbu
reprezentativnich obyvacich a komercnich prostor,
apod. Vydatnost: cca 0,6 - 1,0 m2 z 1 kg barvy v jedné
vrstvé podle savosti a struktury podkladu, aplikacni
techniky, tloustky nanesené vrstvy a dalsich faktord.
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