HET-O 100-GRUND penetrace (1kg)

» HET vyrobky na objedndvku - interiérové barvy

Kéd produktu 2020006407

Bezbarvy koncentrat.
Univerzalni akrylatova disperze typu Sokrat 2802 NA.

Vysoky koncentrat oblibené univerzaini disperze typu SOKRAT

@‘ l 2802 NA pro pfipravu penetraci a jako pfidavek do stavebnich
100-6“““' smési.
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HET-O 100-GRUND penetrace (1kg)

» HET vyrobky na objednavku - interiérové barvy

Popis

Doporucené pouzitf

Vysoky koncentrat disperzniho pojiva urceny k
mnohostrannému pouziti, napf. k pfipravé penetraci
pro sjednoceni rlizné nasakavosti mineralnich
podkladd, ke zkvalitnéni stavebnich smési
obsahujicich cement anebo vapenny hydrat, pro
pfipravu bezotérového natéru betonu apod.

1. Penetrace savych podkladl - beton, cementova,
brizolitova, vdpenna omitka, drevotriska, eternit,
cihly apod. - pouzit po zifedéni vodou v poméru 1 kg
pripravku : 5 litrlm vody, pfi velmi vysoké savosti
podkladu az 1 kg pripravku : 12 litrdm vody.

2. Bezotérovy natér na beton - 100-GRUND naredit
vodou v poméru 1 kg pripravku : 10 litrdm vody.
Vznikly roztok (11 litrd) ddkladné promichat s
cementem v pomeéru 11 : 4 (11 litrl roztoku : 4 kg
cementu). Smés se pouzije na natér povrchu
pripraveného dle predchoziho bodu.

Vydatnost

(v jedné vrstvé podle savosti a struktury podkladu a
tloustky nanesené vrstvy) [m2/kg] 25 - 100 Mérna
hmotnost [g/cm3] cca 1,00

Doba zasychani pri 20 °C a 60% rel. vlh. vzduchu
[hod.] min. 4 +

Pretiratelnost [hod.] min. 24

Doporucené redéni (¢istou vodou) [I/kg] dle zptsobu
pouziti

Baleni 1 kg, 5 kg, 10 kg



