HET-O AKRYL LESK 0825 ¢éerveny (0,7kg)

» HET vyrobky na objedndvku - barvy a laky na drevo a kov

Kéd produktu 2020006463

Univerzalni vrchni vodou feditelnd akrylatova leskld barva na
drevo i kov.

Oblibena univerzalni barva pro kutily i femesliniky. Natér pro
vSestranné pouziti.
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HET-O AKRYL LESK 0825 ¢erveny (0,7kg)

» HET vyrobky na objedndvku - barvy a laky na drevo a kov

Popis

Pouziti:

pro vrchni interiérové i exteriérové natéry dreva,
drevovlaknitych a drevotfiskovych desek a kovovych
podkladl opatrenych zakladnim antikoroznim
natérem, pripadné k dekorativnim natérim
mineralnich podkladd, papiru apod.

Barva je napf. vhodna k natérdim policek, skfini, zidli
a dvefi v interiéru, hracek pro déti starsi 3 let, téles
Ustfedniho topeni atp.

V mirnych a stfednich podminkach venkovni
expozice je barva napr. vhodna k natérlim nekrytych
dievénych oblozeni, prekryvajiciho se drevéného
oblozeni, zahradnich kllen, dfevénych vétranych
ochran pred destém apod.

Natér vytvari leskly povrch kratkodobé odoldvajici
teploté okolo 70 °C.

Barva splnuje pozadavky pro natéry povrchd, které
mohou prichazet do neprfimého a pfimého
nahodilého styku s potravinami a spliuje pozadavky
EN 71-3:2013 (Bezpetnost hracek - C4st 3: Migrace
urcitych prvka).

Bez nasledné Upravy lakem neni vhodna pro pouziti
na vice mechanicky namahané nabytkové a jiné
plochy.

Barva neni urCena pro pfimy styk s potravinami a
pitnou vodou. Neni uréena pro natéry vnitrkl
zasobnik( na vodu, bazénl apod.

Vydatnost:

6 - 8 m2 z 1 kg barvy v jedné vrstvé podle savosti a
struktury podkladu, aplikacni techniky, tloustky
nanesené vrstvy a dalsich faktord



