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PB COLOR, s.r.o.
Obecnickd 277, Pribram, 261 01

Kdd produktu

2020006381

Akrylatova ténovaci barva.

Barva pro ténovani s vysokou vybarvovaci schopnosti nebo

pro aplikaci dekorativnich efekt(.

Dostupnost na prodejné v Pfibrami::

318 543 091, 724 985 977
eshop.pribram@barvykomplet.cz
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Popis

Pouziti:

disperzni akrylatova ténovaci barva uréena
predevsim pro vnitini,pfipadné venkovni pouziti. K
ténovani vodou-feditelnych disperznich i klasickych
barev urc¢enych k natérdim stén a strop(, eventualné
k pfimé maloplosné ozdobné aplikaci v interiéru
napf. metodou vzorového valec¢kovani, Sablonovani,
tupovani apod. na vapenné, vapenocementové
omitky, zdivo, disperzni i klasické natérové hmoty
apod. Nelze pouzit pro ténovani rozpoustédlovych,
vapennych a silikdtovych natérovych hmot a pro
obarvovani cementovych smési.

Jednotlivé odstiny je mozné vzajemné kombinovat.
Orientacni odstiny jsou vzdy v péti stupnich sytosti
uvedeny na obalu, jejich vyobrazeni je ale z divodu
technologie tisku pouze orientacni. Vyslednou sytost
a odstin rovnéz velmi ovliviiuje natérova hmota, do
které se pripravek pfimichava, proto je pred aplikaci
vhodné provedeni zkusebniho natéru a jeho
vyhodnoceni v suchém stavu. Pfi venkovnim pouziti
je potreba respektovat vyse uvedenou tabulku
odolnosti slune¢nimu zareni a vybirat pouze odstiny
pouzitelné do exteriéru. Pro pouziti v exteriéru se
nedoporucuje vyssi davkovani pripravku nez 1 dil
Kolorky : 20 dillm ténované barvy. Pfi tdnovani za
mokra otéruvzdornych barev se nedoporucuje vyssi
davkovani jak 1 dil Kolorky : 10 dilim tédnované
barvy.

Priklady misicich pomérd uvedenych na obalu: piny
odstin, 1 dil Kolorky : 5, 10, 40 a 80 dilim ténované
barvy.

Redidlo: nefedi se, pro myti nafadi se pouzije voda.
Nandaseni: dle technického ndvodu zvolené natérové

hmoty; v pIném odstinu vzorovym véle¢kem,
Stétcem, houbickou apod.



