HET-O Mikral Renovo Active (20kg)

» HET vyrobky na objednavku - fasadni barvy

Kéd produktu 004-10010

Fasadni silikonova barva s vyztuznymi mikrovldkny
oSetrend biocidnim pripravkem proti plisnim a rasam.

Fasadni silikonova barva pro dlouhodobou ochranu nové i
renovaci staré fasady, na mikrotrhlinky i na plisné. Tento

vyrobek je mozné naténovat v systému HET MULTIMIX v
Mlkral Siroké Skale odstin{!
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Popis
Pouziti: k venkovnim, pripadné i vnitfnim, natérlim
vapennych, vdpenocementovych a brizolitovych omitek,
omitek s polymernim pojivem, zdiva, k dekora¢nim
natérlm svislych betonovych konstrukci apod. Barva je
vhodna pro nové i renovacni natéry fasad, pro
sjednocujici nebo obnovovaci natéry povrchd
kontaktnich zateplovacich systém{ s povrchovou
Upravou z polymerni (akrylatové, silikonové) omitky.
Barva obsahuje vyztuzna mikrovldkna umoznujici
pfemosténi nedynamickych vlasovych trhlinek (max. 0,3
m). Barva je oSetfena biocidnim pfipravkem a jeji
natérovy film je tak oproti béznym fasadnim barvam
|épe chranén proti plisnim a fasam. Vyrobek je
doporuceno pouzivat v systému s protiplisfiovym
pripravkem LIKVISAN a se specialnim hloubkovym
penetracnim pfipravkem AT-GRUND nebo
pigmentovanou univerzaini penetraci UP-GRUND. Natér
vytvari matny, paropropustny, plné omyvatelny povrch,
odolny vUci povétrnosti, kyselym destlim a
priimyslovym exhalacim. Natérovy film nesmi byt ve
stalém kontaktu s vodou a vzlinajici vihkosti. Vydatnost:
cca6-7m2z1 kg barvy v jedné vrstvé (v zavislosti na
strukture, savosti podkladu a zplsobu aplikace).
Konkrétni vydatnost je nutné stanovit na zkusebni plose
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