HET-O ProHB UV lak mat 5I

» HET vyrobky na objedndvku - barvy a laky na drevo a kov

Kéd produktu

2020006527

Pouziti: jednoslozkovy alkyd-uretanovy lak uréeny pro

BARVY-LAKY ‘ transparentni natéry dfeva v exteriéru nebo v interiéru - lesk,
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Popis

Pouziti: jednoslozkovy alkyd-uretanovy lak uréeny
pro transparentni natéry dfeva v exteriéru nebo v
interiéru. Vhodny i pro prostory s vyssi vzdusnou
vlhkosti (zahrada, pradelny, koupelny, kuchynég,
okoli bazénl apod.). Lak vyniké vybornou odolnosti
vUci povétrnosti a UV zéreni. Lak je odolny
stfidavému ponoru ve sladké i slané vodé. Odstiny:
standardné bezbarvy, transparentni, pfip. jiny odstin
uveden na vi¢ku. Redidlo: b&Zné se nefedi. Dojde-li k
odtékani rozpoustédel v pribéhu skladovani nebo
nanaseni, Ize lak doredit fedidlem S 6006 (natér
Stétcem, véle¢kem) nebo S 6001 (aplikace
stfikanim). Pfi pouziti laku jako penetrace Ize lak
naredit 20 az 40 % fedidla. Pozor, mnoZzstvi fedidla
ovliviiuje lesk natérového filmu. Pro natér vrstvy
jedné plochy pouzivejte vzdy stejné naredény lak.
Nanaseni: stétcem, vale¢kem. Pfi primyslovém
zpracovani ve schvalenych provozech Ize nandset
stfikanim. Vydatnost: 13 - 15 m2 z 1 litru v jedné
vrstvé (30 - 40 um DFT, beze ztrat)
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