HET-O ProHB UV lak mat 5I

» HET vyrobky na objedndvku - barvy a laky na drevo a kov

Kéd produktu 2020006527

Jednoslozkovy alkyd-uretanovy lak uréeny pro transparentni

BARVY-LAKY ‘ natéry dieva v exteriéru nebo v interiéru - lesk, mat, polomat
KOMPLET ‘

v baleni 0,6lit a 2,5lit. Zaregistrujte se a ziskejte slevu ve vysi
6% na Vase ndkupy v nasem e-shopu! Sleva Vam bude

E PrOHB UV LAK odecltena v seznamu polozek objednavky pred jejim

odeslanim!
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Dostupnost na prodejné v Pfibrami:: na objedndvku
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HET-O ProHB UV lak mat 5I

» HET vyrobky na objedndvku - barvy a laky na drevo a kov

Popis

Pouziti:

jednoslozkovy alkyd-uretanovy lak uréeny pro
transparentni natéry dreva v exteriéru nebo v
interiéru.

Vhodny i pro prostory s vyssi vzdusnou vihkosti
(zahrada, pradelny, koupelny, kuchyné, okoli bazén(
apod.).

Lak vynika vybornou odolnosti vici povétrnosti a UV
zareni. Lak je odolny stfidavému ponoru ve sladké i
slané vodé.

Odstiny:
standardné bezbarvy, transparentni, pfip. jiny odstin
uveden na vicku.

Redidlo:

bézné se neredi. Dojde-li k odtékani rozpoustédel v
priibéhu skladovani nebo nanaseni, Ize lak doredit
fedidlem S 6006 (natér Stétcem, valeckem) nebo S
6001 (aplikace strikanim).

Pfi pouziti laku jako penetrace Ize lak naredit 20 az
40 % redidla. Pozor, mnozstvi fedidla ovliviiuje lesk
natérového filmu. Pro natér vrstvy jedné plochy
pouzivejte vzdy stejné naredény lak.

Nanaseni:
Stétcem, valeckem. Pri priimyslovém zpracovani ve
schvélenych provozech Ize nanéset strikdnim.

Vydatnost:
13-15m2 z 1 litru v jedné vrstvé (30 - 40 um DFT,
beze ztrat)



