HET Soldecol Lazura premium palisandr (51)

» Syntetické a vodoureditelné lazurovaci laky

Kéd produktu 2020007497

Prémiova olejova tenkovrstva lazura na dievo. Zapijeci
lazura z nejkvalitnéjsich surovin, oSetfena fungicidy proti
plisnim a fasdm. Pro jedine¢nou krasu dreva.. Tento
vyrobek je mozné naténovat v systému HET MULTIMIX v
Siroké Skale odstin(l! Zaregistrujte se a ziskejte slevu ve
vysi 6% na Vase nakupy v naSem e-shopu! Sleva Vam bude
odectena v seznamu polozek objednavky pred jejim
odeslanim!

Upozornéni: Michané produkty, ¢i jinak upravené zbozi na
prani zdkaznika neni mozné vratit ani vymeénit - plati pro
nadkup na prodejné i pro ndkup pres e-shop.

Dostupnost na prodejné v Pribrami:: 7,87 ks

VZORNIK

PB COLOR, s.r.o. 318 543 091, 724 985 977 19.3.2026 16:19
Obecnicka 277, Pribram, 261 01 eshop.pribram@barvykomplet.cz 1/2



HET Soldecol Lazura premium palisandr (5I)

» Syntetické a vodoureditelné lazurovaci laky

Popis

Pouzitf:

vysoce kvalitni olejova tenkovrstva rozpoustédlova
lazura s pfidavkem vosku a s UV-ochranou pro
dekorativni a ochranné venkovni i vnitfni natéry dfeva.

Lazura je oSetfena Gcinnymi fungicidnimi a algicidnimi
pfipravky a jeji natérovy film tak Iépe odoldva houbam a
fasam.

Lazura je vhodna k novym a obnovovacim natérlim
drevénych stavebnich dill nebo konstrukci napr. v
interiéru k natérm krovd, podhledd, palubek, dverf,
Zidli, stolQ, truhel apod., v exteriéru napf. k natérlim
plotl, pergol, obloZeni kilen, chat, chalup,
protihlukovych drevénych bariér, drevénych skeletd atd.

V mirnych podminkach venkovni expozice je lazura
rovnéz vhodna k natérdim truhlarskych vyrobkl a
zahradniho nabytku.

(Podminky kone&ného pouziti a expozice pro venkovni
natéry na dievo dle CSN EN 927-1 jsou uvedeny v
tabulce nize.)

Natér vytvari hedvabné matny vysoce vodoodpudivy
povrch, ktery vykazuje velmi dobrou odolnost
povétrnostnim vlivim a UV zareni. Kvalitni pigmenty
spolu s pfirodnimi oleji a voskem pfirozené zvyrazfuji
strukturu a kresbu dreva.

Diky své konzistenci se lazura velmi snadno nanasi, ma
nizsi odstrik pri zachovani vyborného rozlivu a
penetrace do dreva.

Natéry olejovou lazurou nepraskaji a neloupou se,
snadno se obnovuji a umoznuji ,,dychani dreva.

Lazura neni uréena na natéry dreva, které je v pfimém
kontaktu s pdidou nebo povrchovou vodou.

Lazura neni vhodna pro pouziti na vice mechanicky
namahané nabytkové a jiné plochy, neni uréena pro
prfimy styk s potravinami a pitnou vodou.

Vydatnost:

cca 10 - 14 m2 /I v 1 vrstvé, vydatnost je zavisla na
podkladu (druhu a kvalité dreva, preddpravy,
predchozich natér, ...) a podminkach aplikace (aplikacni
technice, mnoZzstvi nanesené lazury, teploté atd.).



