KW-MC teplotné odolny stribrny (400ml)

» Spreje
Kéd produktu 00061402
EAN ariéaacééézys
Na silikonové bazi.. Zaregistrujte se a ziskejte slevu ve
vysi 6% na Vase ndkupy v nasem e-shopu! Sleva Vam
bude odectena v seznamu polozek objednavky pred jejim
odeslanim!
zéruvzdorn;'. barvd
-Ena!u'czﬁuiﬂr:; farba Dostupnost na prodejné v Pfibrami:: 2,00 ks
Popis

Teplotné odolné pfi konstantnich teplotach az do 300
°C. Zaruvzdornd barva ve spreji odola teploté az 650 °C,
idedIné se hodi na grily, vyfuky nebo oblasti motoru.
Ochranny lak se vytvrdi pfi teploté 250 °C a potom
povrch dlouhodobé chrani pred vysokou teplotou. Schne
ihned, vyborné prilne, nepopraskava, neodlupuje se.
IdedIni pro trubky od topeni, kamna, parni kotle, topna
télesa, motory, stroje, kominy, atd. Vyborné také pro
vyfukové potrubi u aut. Podklad je treba ddkladné
ocistit, odrezit a lehce prebrousit. Plochy, které
nechceme strikat, zakryjeme. Sprej, ktery ma pokojovou
teplotu, protfepeme. Ze vzdalenosti cca 25 az 30 cm
nanasime krizovym zplsobem v nékolika slabych
vrstvach. Pod tento ndstfik neni vhodny zadny zakladni
natér, pouzit pouze tento nastrik.Méné informaci
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