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Kód produktu 026-14 

Lignofix Super bezbarvý je preventivní ochrana dřeva
proti dřevokaznému hmyzu, fungicidní ochrana dřeva
proti dřevokazným houbám a plísním (včetně dřevomorky
domácí). Likvidace dřevokazného hmyzu, hubení
červotoče, likvidace tesaříka. Použití: Lignofix Super je
určen k povrchové impregnaci dřeva a materiálů na bázi
dřeva v interiérech (např. střešní konstrukce) a v
exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemní
vlhkostí a vodou (např. střešní podbití, dřevěné stavby)..
Zaregistrujte se a získejte slevu ve výši 6% na Vaše
nákupy v našem e-shopu!  Sleva Vám bude odečtena v
seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na hlavním skladě - prodejna Příbram: 2,00 ks
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Popis
Návod k použití: Lignofix Super se před aplikací ředí
1:19 vodou . Aplikuje se nátěrem, postřikem nebo
máčením na očištěné dřevo, zbavené starých nátěrů,
nečistot, kůry a lýka. V případě dřeva napadeného
dřevokaznými houbami nutno odstranit veškeré dřevo
do vzdálenosti alespoň 0,5 m od okraje viditelného
napadení a nahradit ho novým. S napadeným dřevem
nutno manipulovat opatrně, aby nedošlo k šíření nákazy.
Pokud se houby vyskytují i na zdivu, je nutné odstranit
omítku, vyškrabat spáry, zdivo opatrně opálit vhodným
hořákem a preventivně ošetřit tímto přípravkem.
Koncentrace aplikačních roztoků (ředění vodou): *
Ochrana dřeva (1:19) - nátěr, postřik 1 x, * Ochrana
zdiva (1:9). Ochrana dřeva v exteriéru musí být překryta
ochranným nátěrem zabraňujícím tvorbě trhlin.
Vydatnost: 1 kg koncentrátu přípravku (ředěného 1 : 19
vodou) na 105 m2 plochy dřeva.
Složení: kvarterní amoniová sůl, syntetický pyrethroid,
thiazolová sloučenina
Záruční lhůta: 24 měsíců od data výroby.
Životnost ochrany: v interiéru po 10 letech kontrola, v
exteriéru po 5 letech kontrola.
Doporučení: pro zachování dlouhodobé ochrany
doporučujeme zakrýt ošetřený krov (fólií, krytinou) co
nejdříve po aplikaci přípravku Typové označení: FB, P,
IP, D, 1, 2, 3, S


