Sokrates Lazurit forte afrom.(4kg)

» Syntetické a vodoureditelné lazurovaci laky, oleje a vosky

50 KR

2¢ o

PB COLOR, s.r.o.
Obecnickd 277, Pribram, 261 01

aﬂ

ENE

Kéd produktu 005-330

Vodoureditelna tenkovrstva lazura - emulze modifikovaného Inéného
oleje. VSechny odstiny dle vzorkovnice Sokrates pfipravujeme-michame
na pockani, v pripadé objednani pres e-shop do 1 hodiny.

Upozornéni: Michané produkty, ¢i jinak upravené zbozi na prani
zakaznika neni mozné vratit ani vymeénit - plati pro ndkup na prodejné i
pro nakup pres e-shop..

Zaregistrujte se a ziskejte slevu ve vysi 6% na Vase ndkupy v nasem e-
shopul!

Sleva Vam bude odectena v seznamu polozek objednavky pred jejim
odeslanim!

Dostupnost na prodejné v Pfibrami:: 13,23 ks
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Sokrates Lazurit forte afrom.(4kg)

» Syntetické a vodoureditelné lazurovaci laky, oleje a vosky

Popis

Smés transparentnich oxidl Zeleza ve vodné emulzi
modifikovaného Inéného oleje s pfisadou specialnich
aditiv. Obsahuje UV filtr a blokator bleskové koroze.
Bezpecnostni list na vyzadani, nebo:
www.barvy-sokrates.cz

Charakteristika:

SOKRATES® Lazurit FORTE je vodou reditelnd
lazura. Je urena pro venkovni a vnitrni prostredi, k
prmyslové vyrobé, nebo pro

femeslinické prace. Profi a HOBBY pouziti. Chran{
drevo pred UV zarenim. Vytvaii matné povrchy.
Modifikovany Inény olej prop(jcuje

lazure velmi mimoradné penetracni vlastnosti.
Vlivem Inéného oleje zasychd pomaleji. Minimalizuje
pronikani vihkosti do dfeva. Povrch Lazuritu FORTE
odolava napadeni plisnémi a houbami. Brani jejich
daldimu prordstani do drevéného podkladu

Odstiny: jsou uvedeny na vi¢ku obalu Hemlock
Kastan Palisander Mahagon Kiefer Teak Tmavy
Ofrech Visen Pinie Afromorsia Tykev Bordd Ofech
Oliva Citrus Baroko Dub Jedlova Zelefh Mango Gabon

SEDE ODSTINY GREY HOUND:
¢.1010 ¢.1040 ¢.1070 Seda antracit ¢.1020 ¢.1050
¢.1080 ¢.1030 ¢.1060 Tyrkysova

Vlastnosti natérové hmoty:

% Obsah netékavych slozek nad 25 %
% Vytokovda doba [J4 mm/23 Cod 30 s
% Spotreba 75 - 100 g/ m?

% Vydatnost 10- 15m?/1 kg

% Stupen roztiratelnost 1

% Specifickd hmotnost 1,03-1,11 g/cm
% pH 8,20 - 8,50

Vlastnosti zaschlého natéru:

< Matny

% Pfilnavost mrizkovym rfezem 1

< Omyvatelnost mydlovym roztokem vyborna

Zasychani:

% Pro manipulacido 6 h

% Pretiratelnost od 6 do 16 h
% DalSi natér po 24 h

Natérovd hmota neni uréena pro primy styk s
potravinami, krmivy a pitnou vodou!
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