Sokrates-0 tekuty vceli vosk (0.61)

» Oleje a vosky

Kéd produktu 2020003070
; ; EAN 8594166553453
Tekuty vieli vosk

Vosk vceli - roztok pro aplikaci na dfevo

Zaregistrujte se a ziskejte slevu ve vySi 6% na Vase
nadkupy v nasem e-shopu! Sleva Vam bude odecltena v
seznamu polozek objednavky pred jejim odeslanim!

Dostupnost na prodejné v Pribrami:: 4,00 ks
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Sokrates-0 tekuty vceli vosk (0.61)

» Oleje a vosky

Popis

SOKRATES® Tekuty vceli vosk je roztok vceliho vosku v
organickych rozpoustédel. Charakteristika: SOKRATES®
Tekuty véeli vosk je nearomaticky, bez zdpachu, bez
¢inidel, rychle zasychajici. Vytvari hladky a opticky
hezky povrch prijemny na dotek. Vlastnosti natérové
hmoty: ¢ Obsah netékavych slozek 14% < Vytokova
doba z poharku ® 4 mm/ ISO 23 °C 20 s % Spotreba na
jeden natér ¢ Tampon 60 g/m2 tj.18 m2 /| % Stétec 80
g/m2 tj.10 m2 /| % Specificka hmotnost 0,785 g/cm3
Zasychani : # Pro manipulaci od 30 minut % Mezi
jednotlivymi natéry musi byt dodrzena doba schnuti
nejméné 16 hodin VOSK NENi URCEN PRO PRIMY STYK S
POTRAVINAMI, KRMIVY A PITNOU VODOU. Barevné
odstiny: SOKRATES® Tekuty vceli vosk je bezbarvy
Pouziti: Vyrobek je uréeny k voskové povrchové Upravé
surového dreva ve vnitfnim prostredi, jako jsou obklady
stén a stropd, nabytek, dvere. Je vhodny k Gpravé
napfiklad téchto drevin: buku, dubu, smrku, javoru nebo
jasanu. Neni vhodny k Upravé drsnych povrch(, podlah a
objektl umisténych blizko stfikajici vody. Stohovatelnost
a dolep je nutné faddné odzkouset na konkrétni
podminky. Nanaseni: SOKRATES® Tekuty vceli vosk se
aplikuje Sirokym mékkym stétcem a tamponem pri
minimalni teploté natérové hmoty, vzduchu i podkladu
+12 °C a to po celou dobu schnuti. Doporuéena teplota
pro aplikaci: + 18 °C az + 23 °C. MOZNOST TONOVAN; -
11 ODSTINU DLE VZORKOVNICE! Redidlo: nefedi se
(pfipraven k pouziti) Cisténi nafadi: technicky benzin



