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Kód produktu 005-708 

čirý olej s voskem s vysokým obsahem sušiny pro namáhané
dřevěné podklady

Dostupnost na prodejně v Příbrami:: 3,00 ks



Sokrates-O tvrdý olej vysokosušinový (0.6l)

» Oleje a vosky

PB COLOR, s.r.o.
Obecnická 277, Příbram, 261 01

318 543 091, 724 985 977
eshop.pribram@barvykomplet.cz

16.12.2025 06:49
2/2

Popis
SOKRATES® Tvrdý olej vysokosušinový - obsahuje
rostlinné oleje a pryskyřice rozpuštěné v izoparafinu. Je
bez zápachu, neobsahuje žádné aromatické látky ani
biocidy. Dokonale penetruje podklad, má hloubkový
účinek a zpevňuje povrch dřeva. Vytváří hutnou
elastickou vrstvu s hedvábným na povrchem, příjemnou
na dotek. Zabarvený anorganickými pigmenty chrání
podklad proti UV záření. Barevná pigmentace oleje
světlostálá. Zušlechťuje a chrání zatížené plochy.
Zvýrazňuje krásu kresby dřeva. Olej neuzavírá póry,
zajišťuje prodyšnost dřevěného podkladu.
Vysokosušinový olej má tu výhodu,
že při aplikaci na dřevěné podklady rozpouští pryskyřice
ze dřeva a vytváří dokonale celistvý a tvrdý povrch. Tím
se uspoří předchozí
odsmolování.

Upozornění: silně smolnatá dřeva ale nejsou vhodným
podkladem.
Snadné zpracování, ošetřování i možnost oprav dovoluje
bez problémů tento olej zařadit do oblasti výrobků pro
kutily. Odpuzuje vodu, velmi dobře vzdoruje domácím
chemikáliím a alkoholu.
Povrch ale stírejte. Ošetřená plocha nevytváří
elektrostatický náboj, nepřitahuje prach. Je velmi
vhodný pro alergiky.

Není určen pro přímý styk s potravinami, krmivy a
pitnou vodou.

Vlastnosti nátěrové hmoty:
❖ Obsah netěkavých složek 94 - 95%
❖ Spotřeba na jeden nátěr 25 -30 g/m2
❖ Vydatnost jeden nátěr 30 m2/ l
❖ Specifická hmotnost cca 0,93 g/cm3
❖ Rozpouštědla < 3 %

Zasychání :
❖ Odolný na prach od 60 minut
❖ Mezi jednotlivými nátěry musí být dodržena doba
schnutí do 60 min.
❖ Hotová plocha je po 72 hodinách pochozí
❖ Hotová plocha je po 8 dnech vytvrzená k plnému
zatížení

MOŽNOST TÓNOVÁNÍ - 11 ODSTÍNŮ DLE VZORKOVNICE!


